





Geomap Srl est une société a responsabilité limitée,
constituée en 1989 a Florence, ayant pour objet la
prestation de services et la réalisation d’études dans
les domaines de la géologie appliquée, de I'hydrogéo-
logie, de 'aménagement et la protection du territoire
et de I'environnement, de la recherche et évaluation
des ressources naturelles, des systemes informations
géographiques (SIG) et de la cartographie thématique.

Geomap srl est né comme une évolution du bureau
d’études Geomap Studio Geologico, dont l'activité
débute en 1958 avec le professeur Enrico Marchesini
et les géologues Sergio Bemporad, Carlo Conedera,
Pietro Dainelli, Alessandro Ercoli et Paolo Facibeni.

Depuis le 16 janvier 2014, Geomap est devenu
Geomap Srl — Societa di Ingegneria ajoutant a son
objet social les activités de ce type de bureau (études
de faisabilité, recherche, conseil, conception et direc-
tion des travaux, évaluations de congruence techni-
co-économique et études d’impact environnemental).

L'activité Geomap couvre tous les aspects liés a la
collecte, I'analyse et la gestion des données terri-
toriales et se réalise par levé directe de terrain, in-
terprétation de photos aériennes et terrestres, trai-
tement et interprétation d’'images de télédétection
(aérienne et satellitaire), conception, construction
et mise a jour des bases de données géographiques,
acquisition et traitement de données spatiales, as-
sistance technique et formation professionnelle.

L’innovation par la tradition est la vision de la société
Geomap. Le chemin commencé en 1958 et poursuivi
dans un souci de qualité de service offert et conforme
a I'éthique professionnelle, se poursuit en vue d’une
innovation continue, entendue comme application de
nouvelles technologies et comme exploration de nou-
veaux marchés, sans préjudice des principes solides
qui ont toujours marqué les activités de Geomap.

La mission de Geomap est adhérent au che-
min tracé jusqu’ici et a la vision de la société : le
contenu de nos travaux, expression d’'une com-
binaison de décennies d’expérience et de nou-
velles technologies, il ne néglige jamais les applica-
tions et les objectifs assignés, dans le respect de
I'éthique professionnelle et des besoins des clients.

Lexpérience de Geomap est basée sur plus de 600
projetscouvrantplusde35millionsdekilomeétrescarrés,
répartis sur quatre continents. Geomap est également
opérationnel dans des activités multidisciplinaires
pour lesquelles il fait appel aux services d’entreprises,
de bureaux détudes et de professionnels
compétents dans des secteurs spécifiques.
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Les domaines d’activité principaux sont :

connaissance, planification et défense du terri-
toire, du patrimoine naturel et culturel

étude et protection de I'environnement

géologie et géomorphologie appliquées a I'ingé-
nierie et a la protection du territoire
hydrogéologie

recherche et évaluation quantitative et qualitative
des ressources naturelles

conception, construction et gestion de banques
de données et de systemes d’information géogra-
phigue (SIG)

traitement et interprétation d’images de télédé-
tection et photogrammeétrie numérique
formation professionnelle

investigations géognostiques et géophysiques
levées par drone
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Les catégories de clients aux quelles I'activité Geo-
map est destinée sont représentées par :

Administrations publiques- Coopération interna-
tionale

Entreprises et organismes locaux de services et
de gestion infrastructure

Sociétés d’'ingénierie et d'aménagement du terri-
toire ; Entreprises de construction

Compagnies minieres et pétrolieres

Sociétés de services informatiques et de collecte
de données territoriales

Bureaux d’études - Organismes de recherche et
d’enseignement
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Le staff professionnel est composé par les associés et par collaborateurs réguliers, hautement qualifiés : géolo-
gues photo-interprétes, experts en conception de bases de données et traitement de données géographiques
(SIG), traitement d’images de télédétection et cartographie, levés de terrain, géologiques, géo-structuraux
et géomécaniques. Tout le personnel technique se démarque pour la haute compétence, pour le respect de
I’éthique professionnelle et pour la capacité a opérer rapidement sur le territoire national et a I'étranger, aussi
en étroite collaboration avec les organismes institutionnels locaux et internationaux. Pour les activités multi-
disciplinaires, Geomap entretient des relations de collaboration stables avec d’autres entreprises et avec des
experts en secteurs spécifiques.

Pietro DAINELLI, géologue

Associé fondateur et Administrateur Unique.

Niccolo DAINELLI, géologue
Associé, Directeur Technique.

Qualifications clés : géologie régionale,
- télédétection et photo-interprétation,
SIG, cartographie thématique. Respon-
sable du systeme qualité

Simonetta LANDI, expert SIG

Associé

Qualifications clés : bases de données
géographiques et SIG, cartographie
numérique

Paolo NAFISSI, géologue
Associé

Qualifications clés : géologie régionale et

structurale, télédétection, cartographie
thématique, levé géologique et structu-
ral

Paolo FACIBENI, géologue

Associé fondateur

Qualifications clés : géologie appliquée,
hydrogéologie, télédétection, photo-in-
terprétation, cartographie thématique

Qualifications clés : géologie appliquée,
levé géologique et géomécanique, télédé-

~ tection, photogrammétrie et photo-inter-
- prétation, SIG, formation professionnelle.

Stefano GIANNARDI, géologue
Associé

Qualifications clés : Géologie appliquée
et géotechnique, traitement de don-
nées, SIG, cartographie thématique

Alessandro ERCOLI, géologue

Associé fondateur

Qualifications clés : Géologie appliquée
et géotechnique, géomorphologie,
télédétection et photo-interprétation,
cartographie thématique

Carlo CONEDERA, géologue

Associé fondateur

Qualifications clés : géologie appliquée,
géomorphologie, télédétection et pho-
to-interprétation
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Production et mise a jour de cartographie thé-
matique, création de bases de données géo-
graphiques, vérification de classifications au-
tomatiques, par levées directs sur le terrain,
interprétation de photos aériennes et d’'images
satellites, interprétation assistée par ordinateur

Analyse multi-temporelle, par télédétection, de
I"évolution de l'occupation des sols et du déve-
loppement urbain, de sites industriels et de dé-
charges, de zones vulnérables

Etudes thématiques de base pour 'élaboration de
plans bassin, pour des plans intégrés d'aménage-
ment du territoire et pour des plans de parc

Levé et cartographie des glissements de terrain,
de I'érosion, de la stabilité des versants et des va-
riations cotieres. Analyse multi-temporelle par té-
|édétection des processus évolutifs

Etudes de “Land System” et de “Land Classifica-
tion”, par télédétection et levé de terrain, pour la
planification de l'occupation des terres. Photo-in-
terprétation et travail de terrain pour levés pédo-
logiques

Planning, création et gestion de banques de don-
nées géographiques (SIG)

Traitement photogrammeétrique d’images de té-
|édétection aérienne, satellitaire et de UAS pour
la production de orthophotographies et modeles
numériques de terrain

Mise a jour et ré-élaboration des bases topogra-
phiques
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ENVIRONNEMENT

Etudes d’évaluation de I'impact sur I'environne-
ment

Etudes de caractérisation environnementale pour
projets d’assainissement de sites contaminés
Recherche et évaluation de sites pour décharges
controlées de déchets urbains et industriels, so-
lides et liquides. Etudes pour planification de I'in-
dustrie extractive.

Etudes multi-temporelles, sur photographies aé-
riennes et images historiques, pour la reconstruc-
tion de I'évolution de sites industriels et pour la
planification des mesures de récupération, d’as-
sainissement et de sécurisation

PATRIMOINE CULTUREL

Localisation des sites archéologiques enfouis ou
submergés, par I'interprétation de photographies
aériennes et autres données de télédétection.
Analyse géomorphologique pour la reconstruc-
tion de paléoenvironnements en relation avec
des anciennes habitats

Levés géologiques, hydrogéologiques et struc-
turaux pour la récupération, la protection et
la conservation de complexes archéologiques.
Etude des matériaux de construction et mortiers
anciens et localisation de leur origine, pour la pla-
nification des travaux de restauration
Prospections géophysiques pour l'identification
de structures enterrées et cavités souterraines,
et pour le contréle non destructif des anomalies

détectées par télédétection
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GEOLOGIE APPLIQUEE

Cartographie géologique de base : levés de ter-
rain, télédétection, études de laboratoire, créa-
tion de bases de données géologiques, rédaction
et impression de cartes géologiques et de notices
explicatives

Analyse des conditions géologiques, gé¢omorpho-
logiques et environnementales, pour le choix et
I'étude de tracés de routes, de chemins de fer, de
conduites hydrauliques, de lignes électriques et
d’autres infrastructures de transport. Levés géo-
logiques, structuraux et de stabilité des versants
pour tunnels, barrages, ponts et grandes instal-
lations. Recherche de matériaux de construction,
inventaires pour l'activité extractive

Etudes géotechniques pour batiments, infrastruc-
tures et installations industrielles

Recherche et analyse de sites pour décharges
controlées des déchets urbains et industriels
Géologie et géomorphologie pour plans de bas-
sin, études de morphologie fluviale pour la pro-
tection des inondations et de I'érosion

Etudes sur les glissements de terrain et les insta-
bilités en cours ; analyse multi-temporelle de leur
évolution ; cartographie de la stabilité des ver-
sants visées a travaux individuels

Levés photogrammétriques terrestres des parois
subverticales et analyse géo-structurale des situa-
tions d’instabilité potentielle

HYDROGEOLOGIE

Etudes régionales, levés géologiques et géomorpho-
logiques pour la recherche et I'évaluation des res-
sources en eau souterraine et de surface. Analyse de
fracture pour I'évaluation de la perméabilité secon-
daire et comme guide a la prospection géophysique
pour la recherche d’eau dans les roches cristallines
et carbonatées

Inventaire de points d’eau
aux forages et aux essais
Levés géologiques et géomorphologiques pour la
localisation et I'évaluation des réservoirs ; choix et
étude des points de barrage, analyse des bassins
versants

Choix des tracés pour aqueducs et canalisations hy-
draulique ; analyse des conditions géologiques et de
stabilité du parcours

Cartographie de |'utilisation des terres en support a
I'évaluation du bilan hydrique et des besoins en eau

; assistance géologique
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RESSOURCES MINIERES ET ENERGETIQUES
Support a l'exploration

Etudes régionales et de détail, géologiques et
structurales, par interprétation et traitement de
photos aériennes et d’'images satellitaires mul-
tispectrales et radar ; analyse des fractures pour
interprétation structurale, comme contribution
a I'exploration miniere, d’hydrocarbures et géo-
thermique.

Géologie de terrain et photo-géologie de détail
pur cartographie géologique, études stratigra-
phigues, structurales et d’évaluation miniere.
Etudes de détail sur tracés de lignes sismiques

Choix et étude d’itinéraires pour oléoducs, ga-
zoducs, lignes électriques et pour sites de dé-
poOts et installations

Et a défense de I'environnement

Etudes sur I'état de 'environnement et évaluations d’impact préliminaires (Screening), concernant les acti-
vités d’exploration et production d’hydrocarbures, pour les demandes de permis et de concession en terre
et en mer, en attente d’attribution

Etudes d’impact sur I’environnement (EIE) :

e en terre, pour demandes en attente d’attribution, qui contiennent en leur sein des zones naturelles
protégées (SIC, ZCS et autres) ; pour emplacements de forage, tracés de lignes sismiques, tracés de
gazoducs et oléoducs, emplacements de transformation, installations éoliens et photovoltaiques

e en mer, pour plateformes de forage et de production, pose de pipelines sous-marins, installations
technologiques (terminaux méthaniers )

y compris levés de terrain (baseline survey), évaluation de I'impact sur les aires protégées, rapports sur
le paysage, ainsi que 'assistance pendant la procédure d’évaluation

Etudes de caractérisation environnementale pour des projets d’assainissement de sites contaminés
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FORMATION PROFESSIONNELLE ET SERVICES EN LIGNE

Cours de photo-interprétation géologique dans le cadre de cours universitaires et post-universitaires
Cours de télédétection appliqués a la géologie, a I'agriculture et a I'évaluation des ressources naturelles
Cours de géologie, géologie appliquée et gé¢omorphologie

Cours de formation sur les systemes d’information géographique (SIG)

Participation en tant qu’enseignant a des séminaires et cours organisés par des associations scientifiques,
des entités publiques e privées

Stages de formation appliquée a la télédétection et stages en entreprise, pour des techniciens étrangers
dans le domaine de projets de coopération, techniciens participants aux cours de formation d’entités pu-
bliques et privées, chez GEOMAP ou dans les bureaux respectifs

Cours en ligne sur les themes de la géomatique (SIG, télédétection, photo-interprétation)

: SF 8
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LEVEES PAR DRONE

Levés photogrammeétriques pour la production de:

e orthophotomosaiques

* modeles numériques d’élévation (DSM, DTM, etc.)

e modeles de terrain 3D

levés pour I'évaluation et le suivi des:

e activités agricoles

e ressources forestieres

e instabilité hydrogéologique et autres éléments
de criticité géologique

levés pour la production de cartographie

levés de batiments et d’artefacts destinés a la pro-

duction de modeles 3D et prospectus

Inspections des batiments et des infrastructures

INVESTIGATIONS GEOPHYSIQUES

en collaboration avec le
Bureau d’études du
géologue Daniele Lisi

gel iSi

DOVIBIONE OCEGFIBIGA

Gl (REGL OO0 LIkl CraEL D

(www.geolisi.it)

Analyse de la dispersion des ondes de surface
selon les méthodologies suivantes: MASW (Mul-
ti-channel Analysis of Surface Waves) en ondes de
Rayleigh et de Love, ESAC (Extended Spatial Auto-
correlation), HVSR (Horizontal-to-Vertical Spectral
Ratio), HoliSurface® (méthode brevetée par I'en-
treprise Eliosoft), MAAM (Miniature Array Analy-
sis of Microtremors)

sismique réfraction en ondes P et Sh (tomogra-
phie sismique ou méthode GRM)

sismique fond de trou (Down Hole)

INVESTIGATIONS GEOGNOSTIQUES
en collaboration avec

la Societé Songeo Srl @@ M& @ ® SR.L.

(www.songeo.it)
INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES IN SITU

sondages géognostiques

essais en trou de sondage: S.PT., essai au pressiometre Menard
essais de perméabilité Lefranc a charge variable et constante,
essai Lugeon

installation dans le forages d’inclinomeétres, de plaques de
tassement, de piézomeétres de type Norton et Casagrande
essais pénétrometriques statiques du type: C.PT. — C.PTE. -
C.PT.U.-S.C.PT.U. —essais de dissipation

essais pénétrometriques dynamiques du type D.P.S.H.
conseils sur 'aménagement du territoire

INVESTIGATIONS ET ANALYSES ENVIRONNEMENTALES

investigations visant a la caractérisation environnementale des
sites contaminés

installation de piézomeétres, installation d’instrumentation et
acquisition de données chimiques, physiques et biologiques
des eaux souterraines

purge et développement de piézometres avec éjecteur a air
échantillonnage des différentes matrices environnementales
(sols, eau) selon la norme UNI 10802:2013

analyse chimique de la terre, de l'eau, du gaz avec instrumen-
tation portable

réalisation de mesures, d'analyses et d’essais sur le terrain pour
le traitement et I'assainissement in situ;test avec des traceurs
application et développement de programmes de contrdle et
de surveillance des installations de traitement des déchets et
des décharges

planification et conseil sur diverses questions environnemen-
tales;

fourniture et construction d'installations d’assainissement des
eaux et des sols in situ

décontamination des sols avec des méthodes physi-
co-chimiques et biologiques

assainissement et enlevement des réservoirs

transport de déchets pour compte propre

. GEOMAP sri
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GEOMAP A FOURNI SES SERVICES AUX CATEGORIES DE CLIENTS SUIVANTES :
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LEXPERIENCE GEOMAP S’EST DEVELOPPEE EN :
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Nom du Projet :
MGCP - Multinational Geospatial Co-Production Program

Pays : Région(s) :

Corne de Ethiopie, Erythrée et Somalie — différentes régions de ces pays
I'Afrique

Client(s) :

e-Geos SpA, Rome. Italie

Buts du projet :

Création d’une banque de données thématique vectorielle, occupation du sol, in-
frastructures et hydrographie, aux échelles 1/100.000 et 1/50.000, par interpréta-
tion d’images satellites a tres haute résolution

Opérateur(s) :
GEOMAP

Personnel impliqué :
2 photo-interprétes et experts SIG senior, 10 photo-interpretes juniors

Activités du projet :

Analyse des images satellites et des données auxiliaires pour la définition des clés
d’interprétation. Préparation des projets SIG pour l'interprétation, subdivision de
la zone d’étude en cellules et des cellules en “jobs” de travail. Interprétation des
images et numérisation des éléments géographiques avec création d’une géoda-
tabase. Contréle de qualité des données produites du point de vue de l'interpréta-
tion et de la cohérence topologique et alphanumérique. Assemblage des données
finales, vérification de I'homogénéité et de I'exhaustivité de la photo-interprétation.
Livraison de shapefiles des données produites.

Surface couverte :
(au 31/12/2020) 334.000 km?

Début : décembre 2008
Fin : en cours
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Nom du Projet :
Plan National de Cartographie Géologique (PNCG)

Pays : Région(s) (4 lots) :

Maroc 1.Anti-Atlas Oriental (Marché 29/2002), 2.Haut Atlas Central
(Marché 35/2010), 3.Haut Atlas Oriental (Marché 29/2011),
4 Sahara Occidental/bassin de Laayoun-Dakhla (Marché 4/2017)

Client(s) :
Ministere de I'Energie, des Mines et du Développement Durable — Direction de |a
Géologie, Rabat — Maroc

Buts du projet :
Réalisation de 15 feuilles a I'échelle de 1/50.000 et de 12 feuilles a I'échelle de
1/100.000 de la Carte Géologique du Maroc.

Opérateur(s) (total pour les quatre lots) :

Geomap (mandataire dans le premier et le deuxieme lot ), S.EL.CA. Srl, Florence,
Geomine Sarl, Casablanca, Infodigit, Casablanca. Avec la collaboration de: Institut
de Géosciences et Géo-ressources (IGG) du CNR Italien de Pise, Florence et Tu-
rin, Département de Géologie, Paléontologie et Géophysique de I'Université de
Padoue, Département de Géologie, Paléontologie et Géophysique de I'Université
de Pise, LTS (Land Technology & Services) Srl de Treviso et Padoue, Faculté des
Sciences Semlalia, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Faculté des Sciences, Univer-
sité Hassan Il Ain Chock, Casablanca.

Personnel impliqué :
31 géologues, 5 photo-géologues et géomorphologues, 2 hydrogéologues, 2
géologues miniers, 4 experts SIG

Activités du projet :

Compilation et analyse de I'information, interprétation de photos aériennes, traite-
ment et interprétation d’'images satellitaires, réalisation de fonds topographiques,
levers de terrain, études de laboratoire, étude des ressources minérales et hy-
driques, création d’un SIG et réalisation d’'une banque de données géologiques,
numérisation des cartes et impression a couleur, élaboration d’une notice explica-
tive pour chaque feuille.

Geomap a réalisé les activités suivantes : coordination du projet, y compris les rap-
ports avec le client (pour le premier marché), gestion des rapports avec les parte-
naires italiens et marocains, levés de terrain (pour le premier et le troisieme mar-
chés), création du SIG, élaboration des maquettes des cartes géologiques et édition
des notices explicatives.

‘:-;'l- |

premier lot deuxieme lot troisieme lot quatrieme lot
Début : avril 2003 mars 2011 mars 2012 octobre 2017
Fin : mai 2007 octobre 2018 mai 2020 en cours
=
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Nom du Projet :

Affectation de services de support au groupe de conception ANAS pour la ré-
daction du projet final de I'itinéraire Caianello (A1) - Bénévento ; adaptation a
4 voies de la Route Nationale 372 “Telesina” du km 0+000 au km 60+900. Lot
1: du km 374000 (jonction de S. Salvatore Telesino) au km 60+000 (jonction de
Bénévento). Services de planification géologique

Pays : Région(s) :
Italie Province de Benevento
Client(s) :

ANAS S.p.a., Rome, Italie

Buts du projet :

Réalisation d’une étude géologique, géomorphologique et hydrogéologique pour
soutenir le projet définitif pour 'adaptation a 4 voies e la Route Nationale 372
«Telesina», dans le trongon entre les jonctions de S.Salvatore Telesino et Benevento

Opérateur(s) :
GEOMAP

Personnel impliqué :
3 géologues, 1 expert SIG/CAD

Activités du projet :

L'étude a été réalisée conformément aux Normes Techniques des Spécifications
d’Appel d’Offres Spéciales pour les services d’exécution de levés géologiques et ter-
ritoriaux de ANAS SpA et comprenait les phases suivantes : 1) analyse critique de
la bibliographie et cartographie existante ; 2) interprétation de photographies aé-
riennes stéréoscopiques et d’images satellites ; 3) levés géologiques, géo-structu-
raux, géo-mécaniques et géomorphologiques réalisés lors de deux campagnes sur
le terrain ; 4) analyse et interprétation des études géognostiques et géophysiques
réalisées pour le Projet Définitif et pour les études précédentes ; 5) inventaire des
glissement de terrain obtenus des banques de données de I'lFFI, du PAI et autre
cartographie ; 6) recensement des points d’eau.

Les résultats ont consisté en plusieurs documents cartographiques : planimétrie
de localisation des levés ; carte géologique et carte géomorphologique a I'échelle
1:2.000 et au 1:5.000, carte hydrogéologique a I'échelle 1:5.000 ; profils géolo-
giques longitudinaux e coupes géologiques transversales ; fiches des levés géolo-
giques et géo-mécaniques, cartes de recensement des points d’eau ; carte des scé-
narios de risque de glissement de terrain ; rapport géologique et rapport du plan
de gestion des matériaux.

Début : Mai 2016
Fin : Janvier 2017
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Nom du Projet :
Caractérisation géomorphologique du lit du Fleuve P6 et des zones inondables,
de la confluence de la Dora Riparia (Turin) a Pontelagoscuro (Ferrare).

Pays : Région(s) :
Italie Plaine du PG, a traversles régions Piémont, Lombardie, Emilie-Romagne et Vénétie.
Client(s) :

Autorité de Bassin du Fleuve P6, Parme / SGI — Studio Galli Ingegneria, Padoue

Buts du projet :

Analyse des modifications du lit du Fleuve P, sur environ 480 Km de cours, avec référence
particuliere aux variations des seuils naturels et des berges, aux effets des inondations des
années 1994 et 2000 et aux interactions entre I'hydrographie morte et les levées principales.

Opérateur(s) :
GEOMAP

Personnel impliqué :
2 géologues photo-interpréetes, 1 expert SIG

Activités du projet -

La période considérée pour I'analyse morphologique du lit et des zones d'exondation, pour
le segment entre la confluence du Tanaro et Pontelagoscuro est comprise entre le 1979 et le
2002, étant donné que les modifications morphologiques produites précédemment avaient
été déja étudiées par un autre projet, réalisé par Geomap pour un différent Client en 1982.
Pour le segment en amont du Tanaro, Iétude a été basée sur toute la documen-
tation  historique  disponible, soit  cartographique, soit  aéro-photographique.
La caractérisation des éléments morphologiques a été effectuée par lanalyse de
prises de vue aériennes exécutées en 1995, 2000 et 2002, qui, respectivement, ont
permis de reconnaitre les effets de I'inondation du Novembre 1994, l'extension des
eaux pendant I'inondation d'Octobre 2000 et, dans le dernier cas, les conséguences
du susdit événement et la situation du lit pendant I'étiage exceptionnel du 2002.
L’évolution du lit a été reconstruite en comparant les situations reconnues par photo-
interprétation avec la cartographie thématique et topographique du 1979 et du 1988.
Les éléments morphologiques nécessaires pour la caractérisation des zones inondables en de-
hors des zones d'exondation ont été obtenus, en partie des photos aériennes, mais en majorité
desorthophotos AIMA et des cartestopographiques commelescartesde lGMl etla Carte Tech-
niqueRégionale(CTR),qui ontétéaussiutiliséescommebasepourlareprésentationdesrésultats.
La photo-interprétation a été controlée et intégrée par une campagne de reconnaissance sur le
terrain. Toutes les données produites ont été saisies dans un SIG créé et structuré expres pour le
projet. Du SIG ont été extraits les fichiers pour la production des documents sous forme papier.

Début : septembre 2003
Fin : septembre 2006
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Nom du Projet :
Mise a jour de la base d’informations de l'utilisation des sols de la Région Lom-
bardie, Italie - DUSAF 2001, DUSAF 5 et DUSAF 6

Pays : Région(s) :
Italie Région Lombardie
Client(s) :

ERSAF- Organisme Régional pour les Services a I’Agriculture et aux Foréts, Milan

Buts du projet :

Réalisation de la mise a jour de la couverture d’occupation des sols de la Région
Lombardie, par photo-interprétation des orthophotos acquises a différentes an-
nées:

Projet Orthophoto
DUSAF 2001  I1T2000
DUSAF 5 AGEA 2015
DUSAF 6 AGEA 2018
Opérateur(s) :

GEOMAP

Personnel impliqué :

3 photo-interprétes, 1 expert SIG

Activités du projet :

Le trois projets DUSAF 2001, DUSAF 5 et DUSAF 6 consistaient a actualiser la base
de données géographique de I'utilisation des sols de I'ensemble du territoire régio-
nal pur les années 2000, 2015 et 2018 respectivement.

'activité de mise a jour a été réalisée dans un environnement SIG par I’ l'interpré-
tation d’orthophotographies numériques en vraies couleurs et proche infrarouge,
et images satellitaires, avec I'aide de sources d’informations accessoires et un détail
comparable a I'échelle 1:10.000.

Uinterprétation, réalisée en modifiant et/ou en intégrant les couches d’informa-
tions disponibles (polygonal et linéaire) soit du point de vue géométrique (tolé-
rance maximale de 0,5 mm a I’échelle 1:10 000) et sémantiques, était basée sur la
légende DUSAF spécifique au 5éme niveau de classification.

Le produit livré est représenté par un niveau d’information aréal, qui décrit la dis-
tribution des différentes classes d’utilisation des terres et un niveau linéaire spéci-
fique, visant a la représentation des haies et des rangées.

DUSAF 2001 DUSAF 5 DUSAF 6
Début : septembre 2001 février 2016 avril 2019
Fin:  décembre 2001 aolt 2016 novembre 2019
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Nom des Projets :
Etudes géo-structurales par photo-interprétation et télédétection en support a
I’'exploration géothermique

Pays : L ' Région(s) :
Indonésie, Ethiopie, Kenya, Malawi,  Blawan ljen et Mataloko (Indonésie) ;
Tanzanie, Bolivie Alalobeda, Aluto et Meteka (Ethiopie) ;

Menengai (Kenya) ; différentes zones en
Malawi ; Kiejo-Mbaka et Rufiji (Tanza-
nie) ; Empexa (Bolivie)

Client(s) :
ELC Electroconsult S.p.a., Milan

Buts du projet :

Réalisation d’études géo-structurales et géomorphologiques par télédétection
d’images satellitaires optiques et radar pour contribuer a I'exploration des res-
sources géothermiques dans différents sites.

Opérateur(s) :
GEOMAP

Personnel impliqué :
3 photo-géologues, 1 expert SIG

Activités du projet :

Les études prévoient une phase préliminaire d’acquisition et de prétraitement des
images de télédétection de divers capteurs, avec une résolution spatiale et spectrale
de moyenne a élevée (par exemple Landsat, Aster, Sentinel 2, Spot, etc.), afin de les
rendre aptes a photo-interprétation. Ensuite, la photo-interprétation de ces images
est effectuée a I'écran, en environnement SIG, afin d’extraire un certain nombre de
thémes dont : champ total de linéations, formes du drainage et du relief, unités pho-
to-géologiques. En support des données de télédétection on utilise toujours un mo-
dele numérique de terrain (par exemple SRTM ou GDEM).

Le champ total des lineations est ensuite traité et analysé pour : 1) générer des don-
nées statistiquement agrégées sous forme de diagrammes en rose, pour représenter
les diverses directions de |'orientation azimutale des éléments linéaires, a la fois dans
leur ensemble et sélectionnés par type et unité géologique ; 2) produire des cartes
dérivées de densité de fracturation et de localisation des points nodaux (ou deux ou
plusieurs linéations se croisent). Les études produisent généralement, en plus d’un
rapport écrit, une série de documents cartographiques, tels que : carte photo-géo-
logique, carte géomorphologique, carte structurale, carte du champ total des linéa-
tions, carte de densité de fracturation et carte de densité des points nodaux.

Début : septembre 2011
Fin : en cours
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Nom du projet :

Franarisk

Pays : Région(s) :

Italie Province de Rome
Client(s) :

Province de Rome — Direction des Politiques Agricoles et Environnementales- Dé-
partement V, Service 4 “Géologique”

Buts du projet :

Caractérisation des parameétres conditionnant la stabilité des versants et des facteurs
déclenchant les phénomenes de glissement. Réalisation de cartes de susceptibilité
aux glissements de terrain, différenciées par typologie de phénoméne. Réalisation
d’une banque de données et d’un SIG de gestion.

Opérateur(s) :
GEOMAP

Personnel impliqué :
4 géologues photo-interpretes, 2 experts SIG

Activités du projet :
Réalisation d'une Carte Géologique conforme aux normes CARG (nouvelle Carte Géologique d'Ita-

LIVELLO DI RSCHIO

p - nullo
lie), par levé original de terrain et intégration de bibliographie et photo-interprétation. Elaboration de I - basso
lamaquette pour édition a 1/25.000 et 1/50.000. Dérivation d’'une Carte Lithotechnique, contenant ~ _medio
la classification des unités géologiques en termes géomécaniques, et d'une Carte des Couvertures. - elevato

Réalisation d'un Recensement/Carte des Phénomenes de Glissement par photo-interprétation et Il - molto clevato

levés de terrain, guidé par fanalyse préliminaire des données des archives existants (IFFI, Autorité de
Bassin, SIRDIS, Service Géologique Provincial). Classification en cing typologies selon Vames, plus les
phénomeénes de solifluxion. Dérivation dapres la Carte des Phénomenes de Glissement de Terrain
d'une couche de points instables (le point le plus haut de la couronne de chaque glissement), plus
les phénomenes ponctuels, associés a la lithologie, type de glissement, pente, courbure, exposition.
Analyse de la susceptibilité aux glissement de terrain, pour les six typologie susmentionnés au
moyen des traitements SIG, avec [évaluation des parameétres discriminant (pente et lithologie),
soit les conditions nécessaires mais non suffisantes pour qu’'un certaine typologie de
phénomene se vérifie, et les parametres prédisposant, soit les conditions géomorphologiques,
morphométriques, lithotechniques et de couverture du sol qui concourent a aggraver les
conditions de stabilité, mais ne sont pas suffisantes a la déterminer.

Réalisation de la Carte de Susceptibilité aux phénomenes de glissement pour chaque typologie
de glissement.

Enquéte historique d'archive des événements de glissement pour analyser les relations entre les
phénomenes de glissement et les parametres de déclenchement, comme pluviosité et sismicité.

Début : avril 2008
Fin : mai 2009
I
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Nom du projet :
Photo-interprétation visant la recherche d’eaux souterraines pour I'approvi-
sionnement en eau des populations rurales (Hydraulique Villageoise)

Pays : Région(s) :
Afrique Régions du Sahel : Mali, Cameroun, Rep. Centrafricaine, Maurita-
nie, Burkina Faso

Client(s) :
Divers : Lotti & Ass., Unigeo (Rome); Geolab, Arlab (France)

Buts du projet :

Etudes géologiques préliminaires pour soutenir la recherche d’eau pour 'approvi-
sionnement de villages individuels, dans les zones de substrat rocheux consolidé
non perméable (socle cristallin, roches carbonatées)

Opérateur(s) :
GEOMAP

Personnel impliqué :
4 géologues photo-interpretes, 1 expert SIG

Activités du projet :

L'analyse procéde d’une étude préliminaire a plus petite échelle (1/100.000,
1/50.000) visant a interpréter la structure géologique de la zone et a identifier
les caractéristiques dynamiques des différentes directions de fracturation. On
passe ensuite a la recherche locale, basée sur l'interprétation de prises de vue
stéréoscopiques aériennes a I'échelle 1/10 000, sur une zone d’environ 4 km?
autour de chaque village.

Les traces de fractures sont détectées, qui représentent les lieux privilégiés d’oc-
currence d’eau dans le sous-sol. Les fractures sont interprétées et classées en
fonction des formations géologiques affleurantes et connues dans le substrat. Les
points d’intersection de deux fractures ou plus sont identifiés et classés comme des
points préférentiels d’occurrence de I'eau.

Ce type de recherche est utilisé comme guide pour planifier les levés géophysiques
et 'emplacement des forages.

La méthodologie a été appliquée a plus d’un millier de villages, avec un taux de
réussite final de 90%.

Début : 1983
Fin : en cours
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Nom du projet :

Analyse photo-interprétative et bibliographique visant a identifier les zones a
risque par la présence de bombes aériennes non explosées de la 2éme guerre
mondiale

Pays : Région(s) :
[talie Province de Alexandrie (Piémont)
Client(s) :

Province de Alexandrie — Service de la Protection Civile

Buts du projet :
Identifier les zones a risque par la présence de bombes aériennes non explosées
de la Seconde Guerre mondiale, sur le territoire provincial.

Opérateur(s) :
GEOMAP

Personnel impliqué :
1 photo-interprete, 1 expert SIG

Activités du projet :

Les travaux ont été réalisés en deux phases, menées simultanément.

L'un consistait a identifier les crateres et les effets des bombardements aériens
déductibles de I'analyse des photos aériennes de la RAF de 1944, dont les résultats ont
été représentés sur des bases topo a I'échelle 1: 10 000.

L‘autre consistait en la collecte de données bibliographiques, réalisée par I'administration
provinciale a partir de diverses archives et bibliotheques civiques, leur évaluation et inser-
tion dans une base de données.

Les informations obtenues a partir des photos aériennes et de la bibliographie ont été
transférées sur une base topographique a une échelle de 1/50.000 créant une “Carte des
zones potentiellement a risque”, dans laquelle diverses informations sont représentées et
le degré de risque mis en évidence par quatre classes en couleur, pour chaque municipa-
lité, sur la base des éléments disponibles.

La cartographie thématique est organisée dans une base de données géographique et
peut étre mise a jour en cas de découverte de nouvelles informations.

Début : mai 2000
Fin : septembre 2001
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Nom du projet :
Photo-interprétation et enquétes bibliographiques sur les zones industrielles,
actives ou abandonnées, visant a reconstruire leur évolution

Pays : Région(s) :
Italie Abruzzes, Latium, Ligurie, Lombardie, Piémont, Pouilles, Sar-
daigne, Sicile, Toscane

Client(s) :
AGIP Petroli, ACNA C.O., Edison, Enichem, Farmoplant, SELM, SNAM Progetti,
SAIPEM, SIMAM, SYNDIAL

Buts du projet :
Reconstruire les phases d’évolution des plantes et de leur zones pertinentes pour
I'identification d’éventuels probléemes environnementaux.

Opérateur(s) :
GEOMAP

Personnel impliqué :
1 géologue photo-interprete, 1 restitutiste photogrammeétrique, 1 expert SIG

Activités du projet :

Recherche et acquisition de photographies aériennes et d’images satellitaires his-
toriques aupres de diverses entités publiques et privées et en ligne, interprétation
de celles-ci afin de réaliser une analyse multitemporelle apte a identifier les varia-
tions dans le temps des structures du site. Cette méthode est particulierement ef-
ficace lorsqu’il y a peu d’informations directes et lorsque les activités et la proprié-
té du site ont changé au fil des ans. Dans certains cas, ou la couverture aérienne
fait défaut, des cartes et des plans des plantes peuvent étre également utilisés,
s’ils sont fiables et datés. Dans d’autres cas, lorsque une évaluation volumétrique
des mouvements de terre est demandée, des restitutions photogrammeétriques
peuvent étre effectués. En général, ce type d’analyse permet de reconstruire les
systemes de traitement, localiser les lieux de dépot des déchets, I'identification des
décanteurs et I'emplacement de leurs drains, la présence de mouvements de terre
en excavation et en remblai qui peuvent représenter des sources de pollution et qui
sont actuellement oblitérés ou dont la mémoire a été perdue.

Début : des 1988
Fin : en cours
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Nom du Projet :
Hypogeum de Hal Saflieni, Malta

Pays : Région(s) :
Malta Hal Saflieni
Client(s) :

UNESCO — National Museum of Archaeology, Malta

Buts du projet :
Définir la situation géo-structurale et hydrogéologique du site pour déterminer les *
raisons des infiltrations d’eau, des causes de stagnation, de I’humidité élevée, du
développement d’organismes et de le détérioration des peintures murales.

Opérateur(s) : 2
GEOMAP

Personnel impliqué :
2 géologues, 1 opérateur CAD

Activités du projet :

Des levés géologiques et structuraux détaillés ont été réalisés, visant a mettre en
évidence les plans de faille et de fracture, la disposition des couches, les disconti-
nuités et leurs relations avec les différentes infiltrations d’eau, afin de reconstruire
les possibles voies de migration des fluides, d’origine tant naturel qu’anthropique.
Les levés in situ ont été intégrés avec analyse structurale par Iinterprétation de
photographies aériennes.

L'étude a également pris en compte les caractéristiques chimiques de I'eau et la
situation anthropique existant a I'extérieur du complexe archéologique, y compris
les réseaux d’aqueduc et d’égout.

En conclusion, une carte a été établie avec la délimitation des zones a risque, c’est-
a-dire celles au sein desquelles toute infiltration d’eau aurait pu atteindre les ni-
veaux de I'Hypogée, indiquant également leur direction de migration et suggérant
toutes les interventions possibles pour les éliminer.

Début : janvier 1992
Fin : septembre 1992
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Nom du Projet :
Wolkayite Sugar development project — detailed design of Zarema May Day
dam and its appurtenant structures — Ethiopia

Pays : Région(s) :
Ethiopie Bassin du fleuve Zarema, Tigray nord-occidental
Client(s) :

SGI Studio Galli Ingegneria, Padoue - Sembenelli Consulting, Milan

Buts du projet :

Réaliser une étude géologique, géomorphologique, structurale et géomécanique
d’une zone destinée a la construction d’un systéme d’irrigation relié a un réservoir
artificiel en construction le long de la riviere Zarema, dans le nord du Tigray.

Opérateur(s) :
GEOMAP

Personnel impliqué :
2 géologues de terrain, 2 géologues experts en télédétection, 1 opérateur SIG

Activités du projet :

Une premiére phase des travaux a consisté en un prétraitement d’images satellites
a tres haute résolution (Worldview 2), orthorectification, pan-sharpening,
mosaique et amélioration de contraste, afin de produire un support pour la photo-
interprétation et la campagne.

Par la suite, I'interprétation des images sur la zone du réservoir Zarema a été faite,
en extrayant les themes suivants: géologie, drainage, formes du relief et processus
géomorphologiques, en particulier mouvements gravitationnels et phénomenes
érosifs, champ total des linéations (failles, fractures, filons et linéaments régionaux).
Parallelement, une premiére mission de reconnaissance in situ a été réalisée pour
vérifier les conditions et I'accessibilité des sites et pour planifier la campagne de
levés. Cette derniere, d’une durée de 15 jours, a eu pour but de réaliser un levé
géo-structural et géomécanique détaillé et de vérifier la photo-interprétation dans
la zone destinée aux ouvrages d’irrigation.

Ensuite on a réalisé I'élaboration des données, visant a la caractérisation géoméca-
nique des lithotypes affleurants, également par analyse en laboratoire et a la créa-
tion d’une carte géostructurale a grande échelle de la zone du projet d’irrigation.
Les documents produits ont été: Rapport, Carte de drainage, Carte géomorpholo-
gique, Carte photo-géologique et Carte du champ total des linéations pour la zone
du réservoir de Zarema, a une échelle de 1/10 000 et 1/25 000 ; Cartes géologiques
détaillées de la zone du projet d’irrigation a I'échelle 1/1 000 et 1/5 000 ; coupes
géologiques le long des tracés proposés des canaux et tunnels d’irrigation.

Début : juillet 2013
Fin :avril 2014

D,
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Nom du Projet :
Etudes sur la zone affectée par la construction du barrage en enrochement sur
le Rio Guavio

Pays : Région(s) :
Colombie Rio Guavio, Cordillera oriental
Client(s) :

Consorcio VIANINI-ENTRECANALES

Buts du projet :

Récolte de données géologiques, structurelles et morphologiques pour le projet
exécutif, 'approvisionnement en matériaux et I'emplacement des installations de
chantier. Evaluer les risques éventuels liés a I'instabilité des pentes induite par les
travaux routiers réalisés lors de la construction du barrage.

Opérateur(s) :
GEOMAP

Personnel impliqué :
2 géologues photo-interprétes, 2 opérateurs CAD

Activités du projet :

Dans une premiere phase des investigations, les photographies aériennes préexis-
tantes ont été analysées et les informations ont été transférées sur une base topo-
graphique au 1/5 000 pour étre ensuite soumises aux contrdles sur le terrain. Les
levés de terrain ont consisté en la caractérisation géo-structurale et morphologique
avec la création de cartes thématiques.

Par la suite, une analyse géomorphologique de la zone a été réalisée, en utilisant
des photographies aériennes prises immédiatement apres la construction du ré-
seau routier qui avait provoqué une série de glissements de terrain de différentes
dimensions, bloquant completement, dans certains cas, 'activité du chantier. Une
comparaison a également été réalisée avec des photographies aériennes avant I'ap-
parition des glissements, afin d’analyser les conditions a l'origine et aux alentours.
La légende adoptée exprime, pour chaque phénomene de glissement actif ou po-
tentiel, I'importance du risque dérivant de sa présence, évaluant la probabilité que
I’événement se produise (faible, moyenne, élevée), l'effet résultant (petit, grand,
désastreux), le type de glissement de terrain (effondrement ou renversement, glis-
sement, affaissement, composite) et le volume de la masse impliquée, exprimé en
meétres cubes et défini par classes de grandeur en fonction de la casuistique de la
zone analysée.

Début : septembre 1981
Fin : septembre 1984
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Nom du Projet :

Support a la conception de batiments dans les zones affectées par le tremble-
ment de terre de I'ltalie Centrale (2016-17):

Récupération et reconstruction du cimetiere monumental du chef-lieu situé
dans la Municipalité d’Amatrice (RI).

Démolition et reconstruction de I’école primaire de Villa Reatina (RI) «Q. Majo-
rana » et salle de gym, située dans la Municipalité de Rieti.

Pays : Région(s) :
Italie Amatrice, Rieti
Client(s) :

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio (Rieti)

Buts du projet :

Réaliser les études géologiques appropriées et rédiger le rapport géologique
conformément a la réglementation (NTC2018) pour supporter les projets final et
exécutif des travaux de construction dans les zones sismiques de I'ltalie Centrale
(Cimetiere Amatrice et école “Q. Majorana” a Rieti).

Opérateur(s) :
GEOMAP (mandant) en joint-venture temporaire avec Studio Tecnico Gruppo
Marche, Macerata (mandataire)

Personnel impliqué :
3 géologues de terrain, 1 opérateur SIG

Activités du projet :

La premiére activité réalisée pour les deux projets a été I'élaboration du plan de inves-
tigations géognostiques et géophysiques pour la caractérisation du sous-sol, sur la base
d’une premiére inspection sur place et de la législation nationale et régionale en vigueur.
La supervision des investigations prévues a été effectuée par la suite et, dans le cas du
cimetiere d’Amatrice, on a réalisé le travail de terrain géologique et géomorphologique
détaillé de la zone d’intervention et d’un alentour significatif. Pour I'école Majorana, le
levé géologique n’a pas été réalisé car la zone est située dans une zone de plaine allu- :
viale. I
Sur la base des investigations menées, du travail de terrain (lorsque réalisée) et des don- |
nées bibliographiques, le rapport géologique, hydrologique et hydraulique a été rédigé
conformément au NTC2018 et a la législation régionale du Latium pour supporter les f
projets final et exécutifs. Une analyse de réponse sismique locale 1D a également été |/

réalisée pour la caractérisation sismique du site d’intervention. 4" \‘\—_‘

Cimetiere de Amatrice Ecole “Q. Majorana” - Rieti "—-—_—H._‘___________ =
Début: ao(t 2019 février 2020 i —
Fin : octobre 2020 en cours
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Nom du Projet :
Concession «Val d’Agri», photointerprétation géologique, étude géostructurale.

Pays : Région(s) :
Italie Val d’Agri, Basilicata
Client(s) :

Saipem Spa, Fano, ltalie

Buts du projet :

Etude géostructurale, a partir de la photo-interprétation et sur le terrain, de la zone
de la concession ENI «Val d’Agri» pour exploration d"hydrocarbures, a support de
I"évaluation de la vulnérabilité du sous-sol a la pollution due aux forages.

Opérateur(s) :
GEOMAP Studio Geologico, GEOMAP Srl

Personnel impliqué :
1 géologue photo-interprete, 2 géologues structuraux, 1 opérateur SIG

Activités du projet :

La premiére phase des travaux a consisté a collecter toutes les données bibliogra-
phiques et cartographiques disponibles sur la zone d’étude.

Par la suite, la préparation et le traitement des données SIG et de télédétection
pour les activités de photo-interprétation ont été effectués.

La photo-interprétation a vidéo des orthophotos a ensuite été réalisée pour la créa-
tion du champ de fracture total et en méme temps une carte géologique et autres
cartes dérivées du traitement des données structurelles pour I'analyse des frac-
tures ont été compilées dans I'environnement SIG.

Pour le contréle des données géologiques et la collecte des données géo-
structurales, un levé rapide a été réalisé sur le terrain, suivi du traitement des
mesures géo-structurales pour obtenir des informations statistiques a comparer
avec les fractures interprétées.

Le projet s’est terminé par la production des cartes et du rapport final.

Début : mai 2011
Fin :aoGt 2011
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Siege légal et opérationnel :

Début de I'activité comme bureau d’études :
Année de fondation de la Srl :

Année de création de la société d’ingénierie :
Capital social :

Code fiscal, numéro de TVA, numéro d’inscription
dans le registre des entreprises :

Sécurité sociale

Administrateur Unique :
Directeur Technique :

Références bancaires :

Chiffre d’affaires des 5 derniéres années :

Certifications :

Lungarno Colombo 48, 50136 Florence, Italie.
Tél. +39 055 674104

Fax +39 055 7349341

E-mail: geomap@geomapsrl.it

Courrier certifié: geomapsri@pec.it

1958
1989

2014
€20.800,00

04108890486

EPAP (Organisme de Prévoyance et Assistance Pluricatégoriel)
INARCASSA

Dr. Pietro Dainelli
Dr. Niccolo Dainelli

Banca Nazionale del Lavoro, Ag.2, Via Gioberti, 50121 Flo-
rence;

Banco Fiorentino- Mugello, Impruneta, Signa — Credito Coope-
rativo, Filiale de Florence, V.le A. Volta 82, 50133 Florence
2020: € 524.638,00

2019:€311.272,00

2018: € 425.992,00

2017: € 323.970,00

2016: € 278.898,00

UNI EN ISO 9001:2015 pour “Projet
et fourniture de services en support
a la géologie appliquée et a I'analyse

territoriale et environnementale, y compris

la télédetection et les systemes d’informations
géographiques” ; Secteur EA 34, certification SQ082837,
CSICERT/ACCREDIA, du 08/10/2008, renouvelé le
24/09/2017 jusqu’au 07/10/2023.
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